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ALVA - Querschnitt

Sicherheitswarmetauscher

Sorgt fur Sicherheit durch
Notkuihlung bei Stromausfall.

Prellblech
...aus Vermiculite.
Erhoht in Zusammenarbeit mit dem

Abgasnachverbrennungssystem die
Effizienz.

GrolRe Wassertasche

Querverlaufende Heizrohre
unterstitzen die Strahlungswarme.

Zuluftanschluss von drei Seiten

Anschluss kann frei gewahlt werden.

Brennstoffverbrauch, unterstitzt entnommen werden ohne in den

DUO Kessel

Einzigartiges Prinzip, dass den Grol3er Aschekasten
Verbrennungsprozess reguliert und

optimiert. Minimiert den Aschekasten kann separat
die Langlebigkeit und ist 6kologisch. Brennraum zu greifen.

ALVA 45° - Art.-Nr.: A/ST/00/W/2/0001

ALVA 45°

Blendrahmenauswabhl

ALVA 90° - Art.-Nr.: A/ST/00/W/1/0001

Wirkungsgrad von Uber 80%
Okologische und ékonomische

Verbrennung. Garantiert weniger
Brennstoffverbrauch.

Stilvolle, schlichte Front

...integriert sich dezent in den
Wohnraum.

Doppelte Scheibenspiilung

Zufuhrung von frischer Luft an den
richtigen Stellen garantiert eine
saubere Scheibe.

Stilvoller,
versenkbarer Turgriff

Turgriff aus Edelstahl mit Mehrfachver-rie-

gelung, der das sichere Schlie3en der Tur
gewabhrleistet.

ALVA 90°



ALVA - Anschlisse

www.rohem-kamine.de

ROHEM Feuerungstechnik - Buersche Str. 1 - 49074 Osnabrick - Tel.: 0541/407 604 97 www.rohem-kamine.de




HE%&H ' (

+ ( ,
"/01/
+ /
8 4 5 /
) 5
1
9 2 5
; "&" "1<%
=&>71 #%
A B" Cé&<
A D-
F
2 G (




ALVA 18kW - Mal3zeichnung LROHEM
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Angaben in Millimeter (mm)
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Solaranlage

F_o_,

Brennstoffzufuhr

Heizkdrper

ROHEM Feuerungstechnik - Buersche Str. 1 - 49078 Osnhab

Solarregelung

Trinkwasser - kalt

Solarpumpe

Solarvorlauf
\

Heizungsvorlauf

Alternativheizung

\_
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Motorventil
Solarriicklauf

111rii.

Heizungsrticklauf

Heizungspumpe

Abbildung dient lediglich zur Veranschaulichung und ist stark
vereinfacht.
Entsprechende Normen und Regeln sind zu beachten.
Dies ist nur ein Funktionsschema.

Schornstein

Trinkwasser - warm

Thermische Ablaufsicherung
Elektrische Kaminsteuerung
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Pufferspeicher

Abwasser
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Kamineinsatz - Vorlauf

Ausdehnungsgefan

ROHEM Kamineinsatz

Riicklaufanhebung

Kamineinsatz - Riicklauf
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