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Sicherheitswärmetauscher

Sorgt für Sicherheit durch 
Notkühlung bei Stromausfall.

Prellblech

...aus Vermiculite. 
Erhöht in Zusammenarbeit mit dem 
Abgasnachverbrennungssystem die 

Vollwasserummantelung

Diese erhöht die Wasserleistung 
und speichert die Feuerwärme.

Abgesenkter Brennraum

Es wird kein Stehrost mehr benötigt. 
Das garantiert Ihnen einen freien 
Blick auf das lodernde Ofenfeuer.

DUO Kessel

Einzigartiges Prinzip, dass den 
Verbrennungsprozess reguliert und 
optimiert. Minimiert den 
Brennstoffverbrauch, unterstützt 
die Langlebigkeit und ist ökologisch.

Integrierter Aschekasten

Nicht sichtbar und leicht zu 
entleeren.

Integriertes Untergestell

Sorgt für einen standfesten 
Halt und lässt sich in der 
Höhe regulieren.

Türgriff aus Edelstahl mit 
Mehrfachverriegelung, der 
das sichere Schließen der Tür 
gewährleistet.

Stilvolle, schlichte Front

...integriert sich dezent in den 
Wohnraum.

Wirkungsgrad von über 80%

Ökologische und ökonomische 
Verbrennung. Garantiert weniger 
Brennstoffverbrauch.

*Technische Anpassungen und Änderungen vorbehalten

EGRA - Querschnitt

EGRA 45° EGRA 90° S

Blendrahmenauswahl
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EGRA - Anschlüsse
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Angaben in Millimeter (mm)

EGRA - Maßzeichnung

 330 

 771 

 3
65

 

 571 

 5
60

 

 589 
 689 

 720 

 260 

 435 

 518 

 29 

 45° 

 3
01

 

 180 

 375 
 0 

 321 

 1116 

 1236 



Trinkwasser - warm

Trinkwasser - kalt

Heizungsrücklauf

Heizungsvorlauf

Solarvorlauf

Solarrücklauf

Brennstoffzufuhr

Kamineinsatz - Vorlauf

Kamineinsatz - Rücklauf

Ausdehnungsgefäß

ROHEM Kamineinsatz

Heizkörper

Solarregelung

Alternativheizung

Solaranlage

Pufferspeicher

Schornstein

Abbildung dient lediglich zur Veranschaulichung und ist stark 
vereinfacht. 

Entsprechende Normen und Regeln sind zu beachten. 
Dies ist nur ein Funktionsschema.

Abwasser
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